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SENSOROWA BLOKADA
ZAPŁONU
Cena 50,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
Zasada działania:

Aby uruchomić silnik należy przekręcić kluczyk w pozycję "zapłon", a następnie nacisnąć ukryty sensor (microswitch). W tym momencie
następuje rozbrojenie blokady i można uruchomić silnik. Po skończonej jeździe wyłączamy zapłon, silnik gaśnie, a blokada po ok 30s uzbraja się.
Opóźnienie to jest podyktowane bezpieczeństwem użytkowania. W sytuacji gdy na skrzyżowaniu zgaśnie nam silnik nie raz cenna jest każda
sekunda dlatego nie musimy myśleć o wyłączaniu zabezpieczeń tylko normalnie uruchamiamy silnik. Blokady które nie mają tej funkcji stanowią
potencjalne niebezpieczeństwo.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy blokadę można rozbroić w inny sposób niż przyciskiem?

Nie. Blokada jest odporna na odłączenie zasilania i inne formy sabotażu. Po odłączeniu akumulatora blokada nadal jest uzbrojona.

Czy montaż jest skomplikowany?

Montaż polega na dobrym ukryciu blokady i sensora (najlepiej pod tapicerką) oraz podłączeniu zaledwie 4 przewodów do instalacji elektrycznej.
W zestawie znajduje się instrukcja w której wszystko jest dokładnie opisane, a w razie potrzeby pomagamy przez telefon lub email.

Gdzie najlepiej umieścić blokadę i przycisk?

Skuteczność blokady jest tym większa im większą pomysłowością wykaże się instalator. Dlatego też nie polecamy montować blokady w
skrzynce z bezpiecznikami, czy w zasięgu ręki pod kierownicą. Im lepiej ukryta blokada tym lepsze zabezpieczenie. Natomiast przycisk należy
umieścić w takim miejscu aby był niewidoczny, ale jednocześnie był w zasięgu ręki kierowcy (wszelkie wnęki, schowki, kieszenie, mieszki,
miejsca pod tapicerką)

Czy blokada jest solidnie wykonana?

Tak, zastosowano w niej mocny 20A przekaźnik oraz odpowiednio grube przewody. Całość znajduje się w obudowie z tworzywa z mocowaniami
ułatwiającymi jej montaż w aucie.

Dlaczego w blokadzie nie zastosowano migającej diody LED?
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Migająca dioda obecnie nie jest żadnym zabezpieczeniem, a zastosowanie jej ułatwia złodziejowi dotarcie do blokady w myśl zasady "po nitce do
kłębka" Dlatego też zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania. Dzięki temu złodziej nie ma informacji o zastosowanym zabezpieczeniu
przeciwkradzieżowym oraz ma większy problem z lokalizacją blokady.

Parametry: 

- napięcie znamionowe 12V 

- obciążalność wyjścia 15A stale (20A chwilowo)

- przekrój przewodów wyjściowych 2x1.5mm2

- wymiary: 30x40x60mm
 

W skład zestawu wchodzą: 

- oryginalnie zapakowane urządzenie 

- instrukcja podłączenia 

- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) 
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